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1. Pantalla de fecha
A. Posicion normal
B. Primera posicion
C. Segunda posicién

Gracias por comprar un reloj de cuarzo. Su nuevo reloj estd hecho con un médulo de cuarzo de alta calidad que
proporciona una precisién en cuestion de segundos por mes. Para garantizar un uso correcto, lea atentamente
estas instrucciones y guardelas para referencia futura.

AJUSTE DE HORA Y MINUTOS:

Levemente tire de la corona hasta la segunda posicién. La segunda aguja se detendra cuando la corona se
encuentra en esta posicién. Gire la corona (crown) y se moveran las agujas de la hora y de los minutos. Ajuste
la hora correcta, luego empuje suavemente la corona a la posicién normal, y la segunda mano comenzara a
moverse nuevamente indica el funcionamiento normal.

AJUSTE DE FECHA:

Tire suavemente de la corona (crown) hasta la primera posicién (escucharé un click) para ajustar la fecha. Con
\a corona en la primera posicién las agujas de la hora y los minutos seguirdn funcionando normalmente. La fecha
se puede avanzar girando \a corona a la izquierda (hacia usted). La fecha nc cambiard si la corona es girada
hacia la derecha (lejos de usted.) Una vez que se fija una fecha adecuada, colocar la corona completa y el

reloj se reanudaré el tiempo normal.

EL CUIDADO DE SU RELOJ:

Evite exponer el reloj a los choques violentos, temperaturas extremas o agua (a menos que se especifique como
resistente al agua). No exponga su reloj a productos quimicos. La pila miniatura de alimentacion de su reloj debe
durar mas de (1) afio. Una pila agotada debe ser cambiada de inmediato para que no cause dafios en el reloj.

CAMBIO DE LAS PILAS:

La baterfa debe ser cambiada Gnicamente por personal de servicio profesional. Reemplace con un tamafio
idéntico y la bateria de 6xido de plata modelo. Deseche la baterfa agotada de manera segura y de forma de no
comprometer al medioambiente.



